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                                              Nera Contract Pixel
Le revêtement de sol sélectionné est un revêtement PVC, multicouche, compact disponible en rouleau de 2 ou 4 mètres de large, de type Nera Contract 33-43 Pixel. Il est constitué d'une couche d'usure transparente grainée (groupe T d'abrasion) et d'un support compact renforcé d'un voile de verre.

Il possède une excellente résistance au poinçonnement. Nera Contract 33-43 Pixel est certifié NF-UPEC. Il conviendra pour un usage dans des locaux U3P3 (couche d'usure >= 0,55mm) ou U4P3 (couche d'usure de 0,7mm). La couche d'usure bénéficie du traitement polyuréthane PU facilitant l'entretien et évitant l'application d'une première métallisation. Ce revêtement est antistatique (AS Classe 1) et traité Sanosol®, bactériostatique et fongistatique. 

Description 

Epaisseur totale 


EN 428 mm 2,25

Epaisseur couche d’usure 

EN 429 mm 0.70

Poids 




EN 430 g/m² 2815

Largeur des lés 


EN 426 cm 400

Longueur des lés 


EN 426 ml 20

Classification 
Norme / Spécification produit 

EN 649

Classement européen


EN 685 classe 34 - 43

Classement UPEC 


NF 189 classement U4P3E2/3C2

Certification NF UPEC 


NF 189 n° certificat 301-028.1

Réaction au feu 


EN 13 501-1 classe Bfl-s1

Potentiel de charge 


EN 1815 kV < 2

Performances 
Résistance à l'usure 


EN 660.1 mm ≤ 0.08

Groupe d'abrasion 


EN 649 groupe T

Isolation acoustique bruit de chocs 
EN ISO 717-2 dB 5

Stabilité dimensionnelle 

EN 434 % ≤ 0.4

Poinçonnement statique rémanent 
EN 433 mm ≤ 0.05

Conductivité thermique 


EN 12 524 W/(m.K) 0,25

Solidité lumière 


EN 20 105 - B02 degré ≥ 6

Résistance aux produits chimiques 
EN 423 classe OK

Fongistatique et bactériostatique 
Sanosol®

Traitement de surface 


PU
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