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                                  Taralay Premium Comfort 
Descriptif

Le revêtement de sol sélectionné est un revêtement PVC calandré-pressé, non chargé, groupe T d'abrasion, sur mousse PVC armaturée très haute densité.
Il est constitué d'un décor homogène dans la masse, sans couche d'usure transparente, obtenu par pressage très haute pression de particules dans toute l'épaisseur de la couche d'usure.
Il est renforcé d'une double armature constituée de deux complexes non tissé / grille en fibre de verre, en rouleaux de type TARALAY MASSIFS CONFORT 43.
Il répondra aux nouvelles exigences acoustiques pour les établissements d'enseignement et hospitaliers (arrêté du 25/04/03) : amélioration acoustique au bruit d impact > 13 dB (mesurée sous une dalle de 18 cm). Valeur d'isolation phonique : 16dB.
En terme de confort acoustique mesuré au même niveau de circulation, il sera classé A (atténuateur de bruit) selon la nouvelle norme de NF S 31-074 (sonorité à la marche).
Il aura une très bonne résistance au poinçonnement statique (0,08 mm) et dynamique (roulement).
Il sera doté d'un traitement photoréticulé anti-encrassement Protecsol®, facilitant l'entretien et évitant toute métallisation ou entretien par méthode spray pendant toute la durée de vie du matériau.
Il comportera un traitement fongistatique et bactériostatique dans toutes ses couches de type Sanosol®.


Caractéristique technique

Type de revêtement :
revêtement PVC isophonique et multicouche

Épaisseur totale :
EN 428
3,25 mm

Épaisseur couche d’usure :
EN 429
1,00 mm

Poids totale :
EN 430
3100 g/m2
Forme de livraison :
EN 426
Lés (rouleaux)

· largeur : 200 cm

· longueur : 25 ml

La gamme comprend :

14 coloris

Classement européen :
EN 685
34-42

Classement feu :
EN 13501-1
Cfl-s1


NFP 92 506
M3


DIN 4102
B1

Potentiel de charge :
EN 1815
kV <2

Glissance sec :
EN 13893
> 0,3

Résistance à l’abrasion :
EN 660.1
~ 0,08 mm

Groupe d’abrasion :
EN 649
T

Stabilité dimensionelle :
EN 434
< 0,4

Poinçonnement :
EN 433
mm < 0,20 (exigence) 0,11 (mesure)

Conductivité thermique:
NFX 10 021/
m2 K/W mm ~ 0.04


DIN 52 612

Tenue lumière :
EN 20 105 – B02
> 6

Isolation acoustique
EN ISO 717-2
18 dB

Chemische bestendigheid:
EN 423
Bonne


Conseil de pose
Prévoir la mise en place d'une membrane d'étanchéité avant toute réalisation d'ouvrage.

La mise en oeuvre du revêtement de sol doit être faite conformément aux normes en vigueur (pour la France conformément au DTU 53-2 ou au guide de la rénovation des sols). Le support doit être propre, plan, sec, lisse et sain. L'emploi de ragréage ou enduit de lissage pourra s' avérer nécessaire. 

Le matériau doit être stocké au moins 24 h avant la pose dans le local à recouvrir à une température minimum de 15°. La mise en oeuvre de nos revêtements de sol se fera à l'aide d' adhésif acrylique en dispersion, colle contact polychloroprène ou colle réactive polyuréthane (à définir en fonction du besoin). 

Suivre scrupuleusement les prescriptions du fournisseur de colle. Bien respecter le temps de gommage de la colle qui est fonction de la température, de l'hygrométrie ambiante, de la porosité du support et de la consommation de la colle. Finalement maroufler la totalité de la surface à la fin des opérations. 

Circulation 24h après la pose, mise en place du mobilier 48h après la pose. Proscrire l'utilisation de mobilier avec embouts en caoutchouc. Tous les joints peuvent être soudés à chaud avec cordon de soudure Gerflor assorti au revêtement minimum 24h après la pose.



Entretien
Le traitement Protecsol® est un traitement polyuréthane continu et photoréticulé réalisé lors de la fabrication. Résultats : pas de métallisation sur toute la durée de vie du matériau, moindre coûts d entretien.


Mise en service 

Eliminer les débris dûs à l installation du sol. Nettoyage avec détergent neutre ou alcalin et monobrosse disque rouge (450 tr/m n.).


Entretien Quotidien 

Nettoyage manuel avec détergent neutre ou détergent désinfectant. L entretien mécanique améliore l esthétique du sol.

Entretien Périodique
Nettoyage par monobrosse (450 tr/mn. avec disque rouge ou brosse nylon), ou machine autolaveuse + détergent neutre ou alcalin.
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