[image: image1]
[image: image2.png]Gerflor

theflooringroup







                                                                Attraction  
ATTRACTION®
Le revêtement de sol Attraction® est un revêtement PVC flexible, hétérogène, de 5 mm d’épaisseur, renforcé par une grille de fibre de verre. Le revêtement, groupe T d’abrasion, obtenu par pressage, se présente sous forme de dalles amovibles non collées, assemblées par système de queues d’arondes. Il est constitué d’un décor homogène dans la masse, obtenu par pressage très haute pression de particules dans toute l’épaisseur de la couche d’usure. Il est doté d’un traitement de surface polyuréthane photo réticulé anti-encrassement facilitant l’entretien et évitant toute métallisation.

Il est antistatique et répond aux exigences des salles d’ordinateurs.

Il bénéficie d’un traitement fongistatique et bactériostatique Sanosol®.

Description 

Epaisseur totale 


EN 428 mm 5
Epaisseur couche d'usure 

EN 429 mm 1

Poids 




EN 430 g/m² 7420

Format dalles 



EN 427 mm 635 x 635

Classification
Norme produit  



EN 649

Classement européen 


EN 685 - 34 - 43

Classement 



FEU EN13501-1- Cfl-s1

Propriétés électriques 


EN1815 kV < 2

Glissance humide 


DIN 51130 class R09

Performances
Résistance à l'abrasion 


EN 660.1 mm ≤ 0.08

Groupe d'abrasion 


EN 649 - T

Stabilité dimensionnelle 

EN 434 % ≤ 0.25

Poinçonnement 


EN 433 mm ≤ 0.10

Isolation acoustique 


EN ISO 717-2 dB 4

Sonorité à la marche 


NFS 31 074 Class C

Conductivité thermique 


EN 12 524 W/(m.K) 0.25

Solidité lumière 


EN 20 105 - B02 degré ≥ 6

Résistance aux produits chimiques 
EN 423 Class OK

Fongistatique et bactériostatique 
Sanosol®

Traitement de surface 


PUR

Cahier de Charge Attraction
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