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                                                              Saga²

Descriptif

Le revêtement de sol sélectionné est un revêtement PVC isophonique,  non chargé groupe T d'abrasion, décoratif disponible en dalles 50 x 50 cm  à pose plombante.

Il est constitué d’une couche de surface transparente de 0.7 mm d’épaisseur, d’un film décor, d’un intercalaire calandré renforcé de fibres de verres et d’une sous-couche PVC/liège.

Classement feu: Bfl-S1. Il sera doté d'un traitement photoréticulé anti-encrassement Protecsol®, facilitant l'entretien et évitant toute métallisation ou entretien par méthode spray pendant toute la durée de vie du matériau. L’épaisseur totale de la dalle est de 4,6 mm. Il comportera un traitement fongistatique et bactériostatique dans toutes ses couches de type Sanosol® pour les personnes allergiques.
Choix entre 24 references dont des motifs bois, textiles et unis.

Les dalles sont entièrements recyclables dans notre propre programme de recyclage à notre usine et contiennent 65% de matières recyclées. Il dispose des labels de qualité ISO 9001 et d'environnement ISO 14001.
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	Description
	 
	 
	 

	Epaisseur totale
	EN 428
	mm
	4,6

	Epaisseur couche d'usure
	EN 429
	mm
	0,7

	Poids total
	EN 430
	g/m2
	5595

	Dimensions
	EN 427
	mm
	500x500

	Classification
	 
	 
	 

	Norme produit
	 -
	 -
	EN652

	Classe d'usage
	EN 685
	Class
	34-43

	Classement Feu
	EN 13 501-1
	Class
	 Bfl-s1

	Charges électrostatiques
	EN 1815
	kV
	< 2

	Propriétés antidérapants
	DIN 51 130
	Class
	R9

	Performances 
	 
	 
	 

	Perte d'épaisseur
	EN 660.1
	mm
	≤ 0,08 mm

	Groupe Abrasion
	EN 649
	 -
	T

	Réduction du bruit d'impact
	EN ISO 717-2
	dB
	15

	Stabilité dimensionnelle
	EN 434
	%
	 ≤ 0,15

	Poinçonnement statique
	EN 433
	mm
	0,18

	Résistance thermique
	EN 12524
	W/(m.K)
	0,25

	Tenue des couleurs à la lumière
	EN 20 105 - B02
	Degree
	≥ 6

	Chemical product resistance
	EN 423
	 -
	bonne

	Résistance aux bactéries
	 
	 
	Sanosol

	Traitement surface
	 -
	 -
	Protecsol

	Marquage CE
	EN 14041
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