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                                                                  GTI 
Le revêtement de sol sélectionné est un revêtement PVC flexible, hétérogène, de 6 mm d’épaisseur, renforcé par une double grille de fibres de verre, de type GTI. 

Le revêtement, groupe P d’abrasion, obtenu par pressage, se présente sous forme de dalles amovibles, assemblage par queues d’arronde. La couche d’usure homogène bénéficie d’un traitement de surface Polyuréthane (PUR) afin de faciliter l’entretien. 

La dalle présente un relief de surface parfaitement adapté aux usages industriels.

Complément de gamme pour des finitions parfaites :

GTI Access (rampe d’accès) et GTI Corner (finition d’angles).

GTI AS DECOR est antistatique (2 kV).

Description

Epaisseur totale 


EN 428 mm 6
Epaisseur couche d'usure  

EN 429 mm 2

Poids 




EN 430 g/m² 9240 (Uni) 9380 ( Decor)

Format dalles 



EN 427 mm 635 x 635

Classification
Norme produit  



EN 649

Classement européen 


EN 685 Class 34 - 43

Classement K  



Class K5

Classement FEU 


EN 13501-1 - Bfl-s1

Potentiel de charge  


EN 1815 kV <2

Glissance humide 


DIN 51 130 Class R10

Performances  
Résistance à l'abrasion 


EN 660.1 mm ≤0.08

Groupe d'abrasion 


EN 649 - T

Stabilité dimensionnelle 

EN 434 % ≤0.25

Dureté Shore A



EN ISO 868 HD 94

Conductivité thermique 


EN 12 524 W/(m.K) 0.25

Solidité lumière 


EN 20 105 - B02 degré ≥6

Résistance aux produits chimiques 
EN 423 Class OK

Traitement de surface 


PUR

Cahier de Charge GTI
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